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RESUMO: O investimento em infra-estrutura
hidrica é condicao necessaria, mas nao suficien-
te, para a seguranca hidrica. Adicionalmente, é
necessario que os usudrios estejam envolvidos no
processo decisorio e que paguem, ainda que par-
cialmente, o beneficio recebido. O custo da agua
para a irrigacao percebido pelo irrigante e incor-
porado ao seu custo de producao representa ape-
nas uma parcela dos custos reais incorridos por
toda a sociedade. Os precos que comecam a ser
praticados no Brasil para cobranca do uso da agua
na agricultura sao ainda muito baixos.

PALAVRAS-CHAVE: infra-estrutura hidrica, ir-
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INTRODUGAO

Em meio a caatinga, lavouras verdejantes.
Invés de pobreza cronica, riqueza resultante
da agricultura irrigada e da industria. E possi-
vel transformar a realidade do semi-arido nor-
destino?

Embora a maior parte do solo que cobre o
Semi-drido seja de md qualidade, com rochas
aflorantes; embora a dgua subterranea seja es-
cassa (exceto no Piaui); embora chova ape-
nas em trés ou quatro meses por ano; embo-
ra ocorram seqiéncias de anos com pouca
chuva; embora apenas 10% da chuva escoe
superficialmente através de rios intermiten-
tes, para eventual armazenamento nos acu-
des, sendo o resto perdido por evaporacao;
embora a tradicdo sertaneja seja pouco per-
meavel as praticas de uma cultura irrigada;
embora parcela atrasada da elite nordestina
ainda busque riqueza na intermediacao de
recursos federais para combate as endémicas
secas (a chamada industria da seca); embora,
enfim, as elites do Sul desconfiem da possibi-
lidade de desenvolvimento sustentavel no
Semi-arido, possivel é.

ABSTRACT: Water infrastructure invest-
ments are a necessary condition, but not suffi-
cient, to achieve water security. In addition,
its necessary that the water users be involved
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As manchas de solos férteis, nao muito fre-
quentes, sao mais do que suficientes para criar
riqueza capaz de sustentar condignamente a
atual populacao do Semi-drido. S6 na bacia do
rio Jaguaribe, por exemplo, que corresponde a
metade do estado do Ceara, existem estudos
(projetos basicos, executivos, ou estudos de via-
bilidade) que identificam 178 mil hectares irri-
gaveis no vale. A rigor nao ha agua suficiente
no proprio vale para irrigar toda essa drea. Tal-
vez haja o suficiente para irrigar apenas 20%.
Ou seja, o fator limitante € dgua, e nao terra. E
por isso que, ao longo das geracoes, a reparti-
¢ao de espolios no Semi-drido tém resultado em
propriedades estreitas e compridas, alinhadas
perpendicularmente aos leitos dos rios. Ou seja,
a parte estreita coincide em geral com algum
curso de agua, ainda que intermitente. E a par-
te nobre da propriedade. Ao se caminhar na
direcao comprida da propriedade, afastando-
se do curso de dgua, atinge-se dreas de pouquis-
sima serventia. Qualquer proposta, por exem-
plo de reforma agraria, para a regiao tem que
partir do conhecimento dessa realidade.
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Grande parte da irrigacao existente no vale
destina-se a producao de lavouras de baixo
valor agregado - por exemplo, feijao - com o
emprego de tecnologia inapropriada, que des-
perdica a pouca agua existente. Ja haveria um
salto notavel de prosperidade caso a maior
parte da irrigacao fosse destinada a producao
de lavouras de alto valor agregado, e com tec-
nologia que possibilite o uso racional da dgua.
Isto porque areceita liquida de um hectare de
melao irrigado ¢ mais de trés vezes maior do
que a de feijao. Sendo assim, por que alguém
iria plantar feijao, em vez de mamao?

A resposta a essa pergunta tem multiplas fa-
cetas, mas vamos nos fixar em apenas uma: a ine-
xisténcia de seguranca hidrica. Trata-se do prin-
cipal elemento formador da cultura sertaneja,
que se caracteriza pela maior valorizacao de ati-
vidades “robustas”, sob a 6tica da sobrevivéncia,
em comparacao com atividades econémicas vin-
culadas a nocao de lucro. Uma coisa é perder o
investimento numa safra de feijao, que tem cur-
ta maturacao. Outra, € ver as arvores frutiferas
morrerem depois de alguns anos de cuidados,
antes mesmo da primeira safra, devido a falta de
agua. Analogamente, a falta de seguranca hidri-
ca inibe a instalacao industrial, apesar do baixo
custo da mao de obra na regiao.

Existe uma relagao entre pobreza e falta de
seguranca hidrica. E necessario um estoque ini-
cial de investimentos em infra-estrutura hidri-
ca para que se atinja o ponto de inflexao a
partir do qual o desenvolvimento comece a
ocorrer. As regioes do globo que sao prospe-
ras, em geral nao tiveram necessidade de rea-
lizar esse investimento inicial por gozarem de
clima temperado ou, como € o caso do oeste
norte-americano, foram beneficiadas por sig-
nificativas obras de infra-estrutura hidrica
(Grey e Sadoft, 2006).

Todavia, o investimento em infra-estrutura
hidrica é condicao necessaria, mas nao sufici-
ente, para a seguranca hidrica. Adicionalmen-
te, € necessdrio que os usuarios estejam envolvi-
dos no processo e que paguem, ainda que par-
cialmente, pelo beneficio recebido. Sem isso,
que os norte-americanos chamam de ownership,
nao ha sustentabilidade dos investimentos.

No Brasil, o envolvimento dos usuarios ocor-
re por meio, principalmente, da atuacao dos
comités de bacia, em particular na definicao da

cobranca pelo uso da dgua. Trata-se de uma
experiéncia ainda muito recente. Apenas os
comités dos rios Paraiba do Sul e Piracicaba
chegaram ao final do processo de implantacao
da cobranca previsto na Lei n® 9.433/97. En-
tretanto, a fixacao dos valores unitarios resul-
tou mais de consideracoes politicas do que eco-
nomicas. Isto €, os comités nao tentaram calcu-
lar o “preco 6timo”, definido como aquele que
provoca a alocacao dos recursos hidricos de
maximo beneficio para o pais. Ao contrdrio, se
contentaram em estabelecer o preco possivel.

Contudo, mesmo uma decisao politica, ne-
cessita de balizamento econémico. No momen-
to em que se discute a realizacao de pesados
investimentos na integracao de bacias hidrogra-
ficas e que se comeca a cobranca pelo uso da
agua, é importante avaliar o real custo de aloca-
¢ao ¢ o valor da dgua para os diversos setores
usudrios. Neste artigo analisa-se o custo e o va-
lor da dgua para a irrigacao, tomando-se por
base a bacia do Sao Francisco e a do Paraiba do
Sul. Sao analisadas também algumas experién-
cias de cobranca pelo uso da dgua (preco) no
Brasil em comparacao com as de outros paises.

CUSTO DA AGUA PARA IRRIGAGAO

O custo da dgua para a irrigacao percebido
pelo irrigante e incorporado ao seu custo de
producao representa apenas uma parcela dos
custos reais incorridos por toda a sociedade.
Uma avaliacao mais completa do custo total
de alocacao na irrigacao deve considerar as
seguintes parcelas (Rogers et alli, 1998):

1. Custo de capital: representa o valor dos
investimentos em infra-estrutura hidrica, ne-
cessarios para levar a dgua até a drea irrigada
(construcao de canais, barragens, instalacao de
bombas, etc.).

2. Custo de O & M: representa os recursos
despendidos para operacao e manutencao da
infra-estrutura (energia elétrica, pessoal, repa-
racao de equipamentos, entre outros).

3. Custo de oportunidade: reflete o valor
da dgua para alocacao em sua melhor alterna-
tiva de uso. Este € o custo incorrido pela socie-
dade, em situacoes de escassez, pela alocacao
do recurso hidrico a um usudrio em detrimen-
to de outro que apresente uma rentabilidade
maior para a dgua em seu processo produtivo.
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O melhor uso pode ser apresentado por outro
usudrio do mesmo setor ou de setores diferen-
tes, ou até para um uso ambiental. O custo de
oportunidade é zero quando nao existe uso
alternativo ou quando nao existe escassez.

4. Externalidade Econoémica: é o custo ge-
rado para outras atividades econémicas em de-
corréncia do uso do recurso hidrico na irriga-
cao (por exemplo, aumento de custos de tra-
tamento da dgua para abastecimento publico
pela presenca de poluentes oriundos da irri-
gacao na agua bruta).

5. Externalidade Ambiental: ¢ o custo gera-
do para a sociedade em geral em decorréncia
do uso do recurso hidrico na irrigacao (por
exemplo, aumento de custos de tratamento de
doencas ou reducao da biodiversidade decor-
rentes da presenca de poluentes oriundos da
irrigacao na agua bruta).

A analise de viabilidade de um empreendi-
mento agricola, quando feito por um investi-
dor privado, considera pelo menos os custos de
capital e de O & M (parcelas 1 e 2). Quando o
investimento € feito pelo setor publico, o custo
repassado ao irrigante €, principalmente, o de
O & M. Na maioria dos paises, as parcelas 3,4 e
5 nao sao pagas pelo irrigante. A diferenca en-
tre o custo total de alocacao e o preco pago pelo
irrigante recai sobre toda a sociedade.

Como exemplo ilustrativo, apresenta-se a
seguir estimativas do custo de capital, custo de
O&M e custo de oportunidade para implanta-
cao de projetos de irrigacao que utilizem agua
da bacia do rio Sao Francisco. Trata-se de uma
andlise comparativa entre os custos de aloca-
¢ao da dgua para irrigacao na propria bacia
do Sao Francisco e nas dreas beneficiadas pela
transposicao por meio do chamado “Eixo Nor-
te”, neste caso considerando-se duas hipéte-
ses de bombeamento: continuo (projeto ori-
ginal) e “dual” (proposto pela Agéncia Nacio-
nal de Aguas - ANA). A quantificacao das ex-
ternalidades, tanto econdmicas quanto
ambientais, ainda nao se encontra disponivel.
Devera ser objeto de futuros estudos.

Custo de Capital

O investimento necessario para disponibili-
zar agua no lote de irrigacao depende, basica-
mente, do custo de transporte do manancial

Custo, valor e prego da dgua utilizada na agricultura

para o lote, que, por sua vez, depende da dis-
tancia e dos desniveis a serem vencidos. Vamos
examinar o eixo norte do “Projeto de Transpo-
sicao do Rio Sao Francisco”, em estudos no
Ministério da Integracao Nacional, mostrado,
de forma esquemadtica, na figura a seguir.

O eixo norte é um conjunto de obras hidrau-
licas cujo objetivo € levar dgua do rio Sao Fran-
cisco para as bacias do rio Jaguaribe (CE), Pira-
nhas-Acu (PB e RN) e Apodi (RN). Quando
estiver totalmente implementado, servird para
abastecimento urbano e para irrigacao. O Pro-
jeto tem capacidade mdxima de transporte de
99 m®*/s e custo de implanta¢ao de cerca de R$
2 bilhoes (Funcate, 2000). Supondo taxa de
desconto de 6% ao ano, o investimento inicial
seria pago por um fluxo financeiro continuo
de R$ 120 milh&es por ano. Embora possa trans-
portar instantaneamente 99 m®/s, o Projeto
prevé um transporte médio de 47 m?*/s, que
equivale a 1.482 milhoes de m*/ano.

Todos os envolvidos na intensa polémica em
torno do Projeto concordam com a utilizacao
de agua do Sao Francisco para abastecimento
das populacoes, inclusive daquelas localizadas
fora da bacia. Entretanto, muitos questionam
se € razoavel transportar 4gua por centenas de
quilometros, vencendo desniveis de centenas
de metros, para utiliza-la na irrigacao. Inda-
gam da razao para nao realizar a irrigacao no
proéprio vale do Sao Francisco, onde remanes-
cem centenas de milhares de hectares férteis,
ainda nao aproveitados.

Por outro lado, ninguém de bom senso dis-
cordaria do uso da dgua do Sao Francisco para
irrigar lavouras localizadas fora da bacia hidro-
grafica, desde que esta dgua nao faca falta aos
usuarios da prépria bacia. No caso especifico,
esta circunstancia ocorrera sempre que o reser-
vatério de Sobradinho estiver cheio. Nesta situ-
acao, todo o excesso de afluéncia verte em di-
recao ao mar, nao fazendo falta a quem quer
que seja. E, se a dgua em vez de passar pelos
vertedores passasse pelas turbinas, seria gerada
uma energia extra, a custos praticamente nu-
los, que poderia acionar as bombas hidrdulicas
utilizadas na transposicao. Todavia, nenhum
irrigante localizado fora da bacia se sujeitaria a
um regime tao inseguro de suprimento de agua.

Realmente, ninguém poderia irrigar rece-
bendo dgua apenas quando Sobradinho estiver
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cheio. Ha, no entanto, uma circunstancia favo-
ravel: grandes acudes foram construidos nos Es-
tados receptores, ao longo de muitas décadas,
com suficiente volume para armazenar as so-
bras de dgua do Sao Francisco, para serem pos-
teriormente liberadas de modo gradual. E o
caso dos acudes Castanhao, Poco da Cruz e Ar-
mando Ribeiro Gongalves, localizados respecti-
vamente nos rios Jaguaribe, Apodi e Piranhas-
Acu, E por esta razao que a Agéncia Nacional
de Aguas — ANA - decidiu recomendar que os
estudos da transposicao considerem a hipétese
de que o sistema de bombeamento funcione
em dois modos, respectivamente “normal” e
“maximo”. No modo normal, e para o cendrio
de até o ano 2025, o bombeamento seria de
apenas de 12 m?/s, o suficiente para atender as
populacoes. No modo maximo, todas as bom-
bas seriam ligadas 21 horas por dia (fora do
hordrio de pico do consumo energético), re-
sultando num bombeamento médio didrio de
86 m®/s. O modo maximo sé seria acionado
quando o reservatorio de Sobradinho estivesse
quase cheio. A simulacao desta operacao, ao

)“'\,’0
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longo da série historica de vazoes, resultou num
transporte médio de 35 m*/s (em vez dos
47 m%/s que prevé o Projeto), que equivale a
1.104 milhoes de m®/ano.

Hipdtese do projeto: Supondo que 70% da dgua
retirada do rio Sao Francisco atinja efetivamen-
te o destino (hipétese otimista), o custo de
capital para transporte até os acudes da regiao
receptora € de:

R$ 120.10° (custo anual médio) +
(0,7 X 1482.10° m®, volume) =R$ 0,11/m?

Hipotese ANA: Neste caso resulta para os
numeros semelhantes:

120 + (0,7 X 1104) = R$ 0,15/m?

Ha ainda um custo de transporte do acude
ou do trecho perenizado a jusante para o lo-
cal da irrigacao, chamado de k1 (Lei 6662/
79). Este custo de investimento “off farm” é da
ordem de R$ 7.500,00 por hectare. Para a taxa
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de desconto de 6% ao ano, este investimento
equivale a um fluxo financeiro continuo de R$
450,00 por ano. Admitindo que cada hectare
receba 16.000 m® por ano, cercade 0,41/ (s.ha),
o custo unitario é de R$ 0,03 /m?. Interessante
observar que a Portaria do Ministério de Inte-
gracao Nacional n° 559, de 08 de maio de 2003,
fixa o k1 em R$ 66,77 por hectare/ano, que
equivale, assumindo-se os mesmos 16.000 m?/
ha, aR$ 0,004/m?® (sete vezes menos do que o
calculado). Esta enorme discrepancia decor-
re, provavelmente, da falta de correcao mone-
taria dos investimentos realizados no passado.

Custo de operagdo e manutengao

No bombeamento continuo de 3.600 m® ao
longo de uma hora (1 m®/s), para vencer um
desnivel de aproximadamente de 180 m, utili-
za-se cerca de 2 MWh. Como se trata de um novo
uso energético, o custo para a sociedade, de
prover esta quantidade de energia, equivale ao
do custo marginal de expansao (“energia nova”)
que se situa préximo de R$ 130,00 por MWh'.
Assumindo, uma vez mais, que 70% da agua
retirada do rio Sao Francisco atinja efetivamen-
te o destino, o custo energético para transporte
(custo de operacao) € de:

(2X130) / (0,7 X 3600) = R$ 0,10/m?

Este custo unitdrio se aplica a dgua destina-
da ao abastecimento das populacoes e também
ao setor agricola, na hipétese prevista no Pro-
jeto, de forma continua para todos os setores.

Entretanto, se for adotada a regra operati-
va sugerida pelo estudo da ANA, de s6 bombe-
ar no maximo quando houver excesso de ofer-
ta de dgua e de energia na bacia do Sao Fran-
cisco, ai entao o custo unitdrio de energia é
tipicamente R$ 10,00/MWh (comprado no
mercado “spot”) e, portanto, o custo de ope-
racao energética para o setor agricola reduz-
se a menos de R$ 0,01 /m?.

Ha que se considerar o custo de manuten-
¢ao de um sistema de gerenciamento de recur-
sos hidricos que deve estar implantado, tanto

" Naturalmente, o preco a ser pago pela energia sera inferior,
aproximando-se do custo médio de produgéo energética, e
ndo do custo marginal.

Custo, valor e prego da dgua utilizada na agricultura

naregiao doadora como na receptora. Uma boa
estimativa destes custos podem ser obtida ana-
lisando-se o caso do Ceard, que dispoe de um
bom sistema, centrado na atua¢ao da Compa-
nhia de Gestao de Recursos Hidricos — CO-
GERH, cujo custo de operacao ¢é de cerca de
R$ 0,03 /m? disponibilizado (FUNCATE, 2000).

Custo de oportunidade

Na bacia do Sao Francisco, a agua que for
utilizada para irrigacao fica disponivel para pro-
ducao de energia elétrica. Neste caso, o custo
de oportunidade a ser considerado na avalia-
cao do custo total da dgua para irrigacao equi-
vale ao valor producao de energia elétrica.

Cada m®/s continuamente retirado do reser-
vatorio de Itaparicaimplica a diminuicao de 2,54
MW da energia firme da CHESF (Companhia
Hidrelétrica do Sao Francisco). Ao longo de uma
hora, a retirada continua de 1m?®/s resulta num
volume de 3600 m® alocado para a irrigacao
numa reducao de energia firme de 2,54 MWh.
Assumindo o custo unitario de R$ 130,00/ MWh
para a nova energia firme (térmica ou transmiti-
da da regiao Norte), que substitua a energia fir-
me da CHESF perdida pelo efeito da irrigacao,
o acréscimo de custo para os consumidores de
energia elétrica seria igual a:

A Custo = 2,54 MWh/h X R$ 90,00/ MWh =
R$ 330,20/h

Portanto, pode-se afirmar que o custo de
oportunidade da dgua é:

Custo de Oportunidade = R$ 330,20/h +
3600 m®/h = R$ 0,09/m?

Este € o custo de oportunidade a ser consi-
derado na hipé6tese de bombeamento continuo.
No caso da regra operativa da ANA, o custo de
oportunidade é praticamente nulo porque,
quando Sobradinho estd vertendo, nao existe
uso alternativo com retorno econdmico.

Custo Total (custo econémico)

O custo total econdmico corresponde a
soma das parcelas definidas anteriormente,
como resumido na Tabela 1.
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Supondo a regra de operacao estudada pela
ANA, o custo econémico da dgua para irriga-
¢ao, trazida do Sao Francisco para as bacias
receptoras do Nordeste Setentrional é de R$
0,22/m®. Na hipé6tese de bombeamento conti-
nuo este custo se eleva para R$ 0,36/m”. Se a
irrigacao ocorresse na propria bacia, deveria
ser descontado o custo de capital e de O&M
relativa a obra de transposicao, resultando em
R$ 0,12/m?. Portanto, o custo econdémico de
irrigacao na regiao receptora (eixo norte)
pode ser de 80% a 200% maior que o corres-
pondente custo para irrigacao na propria ba-
cia, dependendo da regra operativa adotada.

O VALOR DA AGUA

Assim como o custo da alocacao da dgua nao
se restringe ao custo de capital e de O & M, o
valor da 4gua nao se restringe ao beneficio que
gera para o usudrio. A alocacao da 4gua em uma
determinada atividade gera beneficios sociais,
econdmicos e ambientais que ndo sao apropri-
ados somente pelo usudrio, mas também por
outros setores da sociedade. Muitos investimen-
tos em infra-estrutura hidrica realizados no pas-
sado resultaram em beneficios que ultrapassa-
ram em muito as hip6teses mais otimistas dos
que conceberam essas obras. E o caso, por exem-
plo, das transposicoes de dgua do rio Colora-
do, tanto para a vertente leste das Montanhas
Rochosas como para a Califérnia. A avaliacao
da sustentabilidade do uso da dgua necessita,
obrigatoriamente, da correta mensuracao das
diversas parcelas componentes do valor da agua.

Contudo, a presente analise se limitard a
parcela relativa ao “valor da dagua para o usua-
rio” (VU). O valor da dgua para o usudrio re-
presenta o retorno econdémico liquido obtido
por metro cubico de dgua aplicada na produ-
cao, definido como:

VU(RS/m?)

Numa situacao de escassez, deve-se priori-
zar o abastecimento publico e manter uma
descarga minima para preservar metas ambi-
entais. A dgua excedente, utilizada como insu-
mo de processo produtivo, pode ser alocada
sob diversos critérios, inclusive o econémico,
baseado no valor da dgua para o usuario (Kel-
man & Kelman, 2001).

O conhecimento do valor da dgua para o
usuario € fundamental para se estimar o custo
de oportunidade mencionado no item 2. Ou
seja, o custo de oportunidade para um setor é
o maior valor da dgua para o usudrio encon-
trado entre todos os demais setores concorren-
tes. Além disso, o valor da dgua para o usudrio
reflete a sua “disposicao de pagar” para nao
ser racionado.

A tabela 2 apresenta o valor da dgua para o
usudrio irrigante de algumas culturas na bacia
do Sao Francisco. Como no médio Sao Fran-
cisco é praticamente impossivel obter-se pro-
ducao agricola sem irrigacao, assumiu-se como
nula a renda bruta sem captacao de dgua. Se-
gundo os dados apresentados, o valor da agua
para os irrigantes da bacia do Sao Francisco
varia entre R$ 0,04/m?® e R$ 1,62/m?>.

Comparando-se o valor da dgua para o usu-
ario obtido com o custo econdémico da agua
para irrigacdo na prépria bacia (R$ 0,12/m?)
€ na transposicao, pela regra operativa da ANA
(R$ 0,22/m?), verifica-se que, do ponto de vis-
ta estritamente econdmico, a maioria das cul-
turas apresenta viabilidade, seja na propria
bacia do Sao Francisco, seja no Semi-Arido
Setentrional. Com excecao do coco verde, o
cultivo dos demais produtos analisados gera
renda superior ao custo de alocacao, conside-
rando-se inclusive o custo de oportunidade.

Com os dados aqui disponibilizados, nao se
pode afirmar se o uso da agua na irrigacao ¢é

_ Renda Liquida com Uso da Agua — Renda Liquida sem Uso da Agua (R$/unidade)

Volume de Uso (m3/unidade)

No caso especifico do valor da dgua para o
usudrio na agricultura irrigada, a expressao
pode ser reescrita como:

VU (R$/m’)

irrigagdo

_ Renda Liquida Irrigagdo— Renda Liquida Sequeiro (R$/unidade)
Volume de Agua Captado (m*/unidade)
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TABELA 1
Custo Econdmico Total da Agua para Irrigagéo —
Bacia do Séo Francisco e Transposi¢do Eixo Leste

Custo, valor e prego da dgua utilizada na agricultura

Irrigagéo no Irrigacao no Irrigacio na orépria
NE Setentrional NE Setentrional gagao na prop
Custos bacia do
Bombeamento continuo | Regra Operativa ANA Sdo Francisco
Custo de capital Total R$ 0,14/m3 R$ 0,18/m3 R$ 0,03/m3
Transposicao R$ 0,11/m3 R$ 0,15/m3 -
Adugéo Lote R$ 0,03/m3 R$ 0,03/m3 R$ 0,03/m3
Custode O &M R$ 0,13/m3 R$ 0,04/m3 R$ 0,03/m3
Custo de oportunidade R$ 0,09/m3 - R$ 0,06/m3
Custo Total R$ 0,36/m3 R$ 0,22/m3 R$ 0,12/m3
TABELA 2
Valor da agua para o usuario na agricultura do Semi-arido
Produtivi- Preco Consumo de Receita Custo de Receita Valor da
Culturas dade ¢ Agua Bruta Produgéo Liquida Agua
Ton/ha R$/ton m3ha R$/halano | R$/ha/ano | R$/ha/ano R$/m?
Batata 30,00 800,00 7.850,00 24.000,00 11.297,00 12.703,00 1,62
Feijao 1,80 1.440,00 4.580,00 2.592,00 1.108,00 1.484,00 0,32
Meldo 15,00 520,00 6.500,00 7.800,00 2.487,00 5.313,00 0,82
Banana 24,00 450,00 | 20.680,00 10.800,00 2.930,00 7.870,00 0,38
Coco Verdel 27.000,00 0,15 12.750,00 4.050,00 3.560,00 490,00 0,04
Manga 11,50 730,00 11.500,00 8.395,00 3.800,00 4.595,00 0,40
Uva 26,25 1.260,00 | 12.750,00 33.075,00 | 14.800,00 18.275,00 1,43

Nota: (1) Produtividade do coco em unidades de fruto e o prego em R$/unidade de fruto.

Fontes:CODEVASF - Custo de Produgéo, produtividade e consumo de agua das culturas; CEASA - DF 70% do Prego Médio no atacado de
1995 a 2002 corrigido pelo IGO-DI (batata); CEAGESP - 70% do Prego Médio no Atacado (mel&o, manga e uva itlia); EMBRAPA - Prego médio
dos Ultimos 10 anos corrigido pelo IGPM (feijao) EMBRAPA Janauba - Prego médio anual

ou nao sustentavel. Para isso, seria necessario
valorar as externalidades econdmicas e ambi-
entais, pelo lado do custo, e os demais benefi-
cios sociais ou indiretos gerados pela alocacao,
pelo lado do valor.

PREGO DA AGUA

Segundo a Organizacao para a Cooperac¢ao
e o Desenvolvimento Economicos - OCDE,
1998, na maior parte dos paises, o preco da
dgua na agricultura tende a refletir apenas os

custos de operacao e manutencao dos sistemas
de irrigacao, acrescendo-se, em alguns casos,
a cobranca pelo uso da dgua, cujo objetivo é
internalizar as “externalidades” econdmicas e
ambientais. Como o setor agricola permanece
subsidiado na maior parte dos paises, este ob-
jetivo tende a ser alcancado apenas parcialmen-
te. O mesmo estudo da OCDE constata que:
“apesar de diversos paises entenderem a necessidade
de aumentar a cobranga pelo uso da agua na agri-
cultura de forma a assegurar a estabilidade finan-
ceira dos seus sistemas de abastecimento, apenas pou-
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cos ja deram passos decisivos nesta direcdo”. Na
maioria dos paises existem limitacoes (politi-
cas, economicas, etc.) ao repasse aos agricul-
tores dos custos de capital e de O&M dos siste-
mas de abastecimento e praticamente nao se
cobra pelas externalidades econdmicas e am-
bientais.

A tabela 3 apresenta um resumo dos precos
da dgua para a agricultura em alguns dos pai-
ses abrangidos pelo estudo da OCDE, e tam-
bém no Brasil, considerando-se o preco pago
pelo irrigante na bacia do Sao Francisco, no
Ceard e na bacia do Paraiba do Sul. Em que
pese a dificuldade de se comparar sistemas de
precificacao tao dispares, verifica-se que o pre-
co da dgua no Brasil é bastante baixo. No Cea-
rd, o preco da agua aduzida pelo Canal do Tra-
balhador ja demonstra a tentativa de recupe-
racao, pelo menos, do custo de O & M.

COBRANGA PELO USO DA AGUA
E SEU IMPACTO SOBRE O SETOR
AGRICOLA - ESTUDO DE CASO
DA BACIA DO PARAIBA DO SUL

Em todo o mundo, na fixacao do valor da
cobranca pelo uso da dgua, um dos fatores limi-

tantes € a capacidade de pagamento dos usudri-
os agricolas (ability to pay), a qual depende da
rentabilidade das culturas produzidas. No Bra-
sil, a limitacao da cobranca a capacidade de pa-
gamento dos usudrios surgiu de forma explicita
no caso da Bacia do Paraiba do Sul. A cobranca
naquela bacia, aprovada em 2002 e iniciada em
2003, abrange todos os setores usuarios, inclusi-
ve o agricola. O setor agropecudrio, representa-
do no Comité, exigiu que a cobranca nao provo-
casse acréscimos superiores a 0,5% nos seus cus-
tos de producao. Os representantes do setor ale-
garam que nao poderiam arcar com aumentos
superiores face a baixa rentabilidade da produ-
¢ao agricola. Em funcao desta limitacao, o pre-
€O unitdrio para captacao fixado para o setor
agropecuario foi 40 vezes menor que o estipula-
do para os setores de saneamento e industrial,
como se pode observar na tabela 4. A fixacao de
um valor tao baixo levou a que, no primeiro ano
da cobranca, para uma arrecadacao total estima-
da em cerca de R$ 8 milhdes, o setor agricola
contribuisse com apenas R$10 mil. Este é o valor
pago por 35 usudrios, de um universo de 700
cadastrados, que fazem captacao em rios de do-
minio da Unido, estando, portanto, sujeitos a co-
branca nesta etapa inicial.

TABELA 3
Prego da Agua na Agricultura
Pais Preco Critério de prego
US$/1000 m3

Australia 242195 100% O&M+Cobranca pelo uso da agua
Franca 4,6a158 100% O&M+Cobranca pelo uso da &gua
Espanha 272133 100% O&M
Reino Unido 132136 Cobranca pelo uso da agua
Brasil

Ceara 0,42a6,7° O&M (parte)+Cobranga pelo uso da agua

Paraiba do Sul 0,07 Cobranga pelo uso da agua (captacéo)

Notas:1. Assumindo-se derivagédo de 16.000m?ha.ano.
2. Valor minimo

3. Usuario do Canal do trabalhadorFontes:OCDE, 1998COGERH, 2002, informagdes do site www.cogerh.com.br
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TABELA 4
Prego unitario da agua (captag&o)
na bacia do Paraiba do Sul

Setores Prego Publico Unitario (R$/m3)
Industrial 0,008
Saneamento 0,008
Agropecuario 0,0002
Aqiicultura 0,00016

A tabela 5 apresenta os resultados de uma
avaliacao do impacto da cobranca sobre o cus-
to de producao e sobre a renda potencial do
produtor agricola, segundo estudo elaborado

Custo, valor e prego da dgua utilizada na agricultura

os impactos sobre a rentabilidade também sao
muito baixos. A inica excecdo a ser aponta-
da seria o arroz irrigado (Sao Paulo), que
apresenta impacto de cerca de 1% sobre aren-
tabilidade.

O mesmo estudo demonstrou que o impacto
da cobranca na producao industrial da bacia
pode atingir até 1% sobre os custos, chegando a
1,5% sobre a rentabilidade. O impacto sobre o
custo do setor hidroelétrico é mais alto, chegan-
do a 4,4%. Mas, este resultado tende a ser pouco
significativo porque, na hidroeletricidade, o custo
de producao tem pouco peso sobre o custo to-
tal, que € majoritariamente composto pelo cus-
to de capital. Ainda para o setor hidroelétrico, o
impacto sobre a rentabilidade ficaria em torno
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pelo Centro Internacional de Desenvolvimen-
to Sustentavel da Fundacao Getulio Vargas, a
partir dos dados do cadastro de usuarios da
bacia. O valor da cobranca refere-se apenas a
cobranca por captacao, que € a parcela que,
efetivamente, vem sendo cobradg dos produ-
tores pela Agéncia Nacional de Aguas.

de 0,6%, similar ao resultado encontrado para o
setor industrial. Os resultados dos impactos po-
tenciais sobre os trés setores analisados sao apre-
sentados na tabela 6. Em termos médios, o maior
impacto sobre a rentabilidade tende a ocorrer
no setor hidroelétrico.

Na realidade, observa-se que o valor da co-
branca estabelecido para os setores industrial
e agricola € bastante baixo. A cobranca para o
setor agricola poderia ser, pelo menos, quatro
vezes maior e o limite de 0,5% dos custos ain-
da seria respeitado.

Observa-se que os impactos sobre os cus-
tos de producao sao rigorosamente desprezi-
veis, bem inferiores ao percentual de 0,5%,
que seria o limite superior, segundo a Delibe-
racao CEIVAP n° 15/2002. Da mesma forma,

TABELA 5
Impacto da cobranca pelo uso da &gua sobre o setor agricola na Bacia do Rio Paraiba do Sul
Receita Custo | Rentabilidade Agua Cobran_ga Impacto da cobranga pelo uso Impaco da copranga

Produto (R$/Ton) | (R$/Ton) | (R$/Ton) | Captada f;g}?r%‘;‘; da 4gua sobre a rentabilidade s;‘)‘;e“g‘)csztg%a)

(1) ) [3)=(1)- (2] | (m¥Ton) (4) (5) (%) [(6) = 100 (5) / (3)] [(7) = 100 X (5)/(2)]
Arroz (SP) 311,46 | 281,02 30,44 1.488 0,298 0,978 0,106
Coco (RJ) 130,00 98,83 31,17 181 0,036 0,116 0,037
Cana-de-actcar (RJ)| 27,59 16,94 10,65 52 0,010 0,098 0,062
Goiaba (RJ) 260,00 157,80 102,20 199 0,040 0,039 0,025
Abacaxi (RJ) 350,00 86,59 263,41 250 0,050 0,019 0,058
Batata (MG) 500,00 | 340,54 159,46 117 0,023 0,015 0,007
Tomate (MG) 400,00 | 27565 124,35 67 0,013 0,011 0,005
Maracuja (RJ) 350,00 82,51 267,49 140 0,028 0,010 0,034
Cebola (SP) 457,01 | 151,11 305,90 87 0,017 0,006 0,012

Fontes: CIDS/FGV, 2003

- Abacaxi, Cana-de-AgUcar, Coco, Goiaba e Maracuja: Custos de produgéo foram fornecidos pela FUNDENOR e os pregos séo da Fapur/Frutificar;
-Arroz (SP), Cebola (SP): Custos e pregos (média de 1999 a 2001, janeiro a maio, deflacionados para margo/2000) do IEA

-Batata (MG) e Tomate (MG): Custos e pregos da Emater-MG
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TABELA 6 CONCLUSAO
Impacto da cobranga pelo uso da &gua sobre custos
de produgio e rentabilidade — Bacia do Paraiba do Sul Este trabalho demonstrou que os precos

que comecam a ser praticados no Brasil para

Impacto no Impacto na cobfanga do uso da dgua na agric.ultur.a sé}o,

Setor custo de rentabilidade efe.tlvamente, bem pequenos. Seriam signifi-
produco% % cativos caso se aproximassem do custo de alo-

cacao ou do valor para o usudrio. Como se

Agricultura Média = 0.13 Média = 0 035 viu, nao € o caso. Na realidade, ha ainda es-
(cobranga por 0.005 2 0.11 0.003 2098 paco para futuras decisoes de comités de ba-
captagéo) ' Y Y ' cia, no sentido de incrementar o valor unita-
Industrial (25 Média = 0,16 Média = 0,14 rio da cobranca, em relacao ao fixado pelo
produtos) Méximo = 1,00 | Méximo = 1,43 CEIVAP. Preliminarmente, no entanto, é pre-
- — ciso vencer a luta politica, através da demons-
Hidroelétrico 2452437 0632068 tracao da utilidade do sistema de gerencia-

Fonte: CIDS/FGV. 2003 mento de recursos hidricos para o conjunto
da sociedade.
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